
Composition et aspect technique

Plateau : 
Panneau de particules épaisseur 25 mm, densité 710 kg/m3, surface HRA (650 tours taber), contre-

balancé, traité antireflets. Chant PVC 2 mm antichocs, ABS sans chlore. Plateau fixé à l’aide d’un 
système de clips facilitant le démontage. Certifié PEFC et classé E1.

Piétement : 

Piétement métallique arche, relié par poutre métallique de renfort sous le plateau. Finition époxy 
alu, anthracite ou blanc. Structure totalement démontable sans outils. 4 éléments composent le 

bureau : 1 plateau, 2 pieds arche + 1 poutre télescopique servant de gaîne passe-câble. Ce bureau 
est réglable en hauteur par simple pression de bouton se trouvant sur les piétements.

Electrification :
Top access pour électrification du bureau équipé de 3 prises PC et de 2 prises RJ45. Gaine passe 

câble horizontale sous le bureau, et en option goulotte verticale pour montée de câble. 

Option : 
Bureau réglable en hauteur de 630 à 850 mm. conformément à la norme européenne EN 527-1.

Possibilité d’ajouter un retour droit ou gauche. 
Obturateur passe câble.

Dimensions : Se reporter aux pages suivantes.

Finition : Selon nuancier ARTECK by Espace Cloison 2019.

Entretien : Chiffon sec, eau savonneuse. Ne jamais utiliser de poudre à récurer. Produits solvants et abrasifs 
déconseillés.

Garantie : 10 ans, dans le cadre d’une utilisation normale.
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Retour de bureau avec 
fixation par I’Click.

Bouton permettant le réglage 
en hauteur du bureau disposé 
sur chaque pied.



Forme Dimensions (L x P x H) - mm Réf. Poids en kg

Bureau droit  Non réglable en hauteur

800 x 800 x 720 ZEN80 29,40

1200 x 800 x 720 ZEN120 34,40

1400 x 800 x 720 ZEN140 38,80

 1600 x 800 x 720 ZEN160 40,80

1800 x 800 x 720 ZEN180 43,40

 Réglable en hauteur

800 x 800 x 630 à 850 ZENR80 31,40

1200 x 800 x 630 à 850 ZENR120 36,40

1400 x 800 x 630 à 850 ZENR140 40,80

1600 x 800 x 630 à 850 ZENR160 42,80

1800 x 800 x 630 à 850 ZENR180 45,40

Bureau bench									       

Elément départ  
1200 x 1650 x 720 ZEBBD12165 63,80

Elément suivant  
1200 x 1650 x 720 ZEBBS12165 51,30

Elément départ  
1400 x 1650 x 720 ZEBBD14165 72,60

Elément suivant  
1400 x 1650 x 720 ZEBBS14165 60,10

Elément départ  
1600 x 1650 x 720 ZEBBD16165 76,60

Elément suivant  
1600 x 1650 x 720 ZEBBS16165 64,10

Elément départ  
1800 x 1650 x 720 ZEBBD18165 81,80

Elément suivant  
1800 x 1650 x 720 ZEBBS18165 69,30

Elément départ

Elément suivant
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Forme Dimensions (L x P x H) - mm Réf. Poids en kg

Retour sur caisson porteur 3 tiroirs (Fourni avec 6 I’Clik)	

800 x 600 x 720 ZERC863T 38,43

1200 x 600 x 720 ZERC1263T 42,43

Retour sur caisson porteur 4 tiroirs (Fourni avec 6 I’Clik)	

800 x 600 x 720 ZERC864T 40,43

1200 x 600 x 720 ZERC1264T 42,43

Retour sur 2 pieds (Fourni avec 6 I’Clik)  Non réglable en hauteur

800 x 600 x 720 ZENR806 18,71

1200 x 600 x 720 ZENR126 22,63

 Réglable en hauteur

800 x 600 x 630 à 850 ZERNR86 19,71

1200 x 600 x 630 à 850 ZERNR126 23,61

Extension (Fournie avec 4 I’Clik)				  

800 x 600 x 720 (1 Pied) ZEEX80 10,60

1200 x 600 x 720 (1 Pied) ZEEX126 12,80

1600 x 600 x 720 (1 Pied) ZEEX166 19,60

1600 x 800  x 720 (2 pieds) ZEEX168 25,00

800 x 800 x 720 (1pied) ZEANG90° 10,80

930 x 800 x 720 (2 pieds) ZECO110 18,00

Non compatible avec les bureaux réglables en hauteur.
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